FLUX

Cesta z mista







Pred par lety prisli tri studenti s napadem vytvorit tréninkove hristé na parkour. Poskytli
myslenku, predali své nadseni i praktické zkusenosti a my vypilovali technologii, systém,
materialy, bezpecnost a design. Vyrostl Flux. Je soucasny, vsestranny, odolny a vytrvaly,
prizpusobivy, kamaradsky a inspirativni. Nese v sobé vlastnosti i ambice svych tvurcu i jejich
poselstvi a navod pro svobodnéjsi a sebevédoméjsi cestu Zivotem.

Parkour je svobodny sport. Cilem je dokonalost, efektivita a plynulost pohybu
v pfirozeném prostredi.

Parkour posiluje fyzickou i dusevni zdatnost clovéka. Vede k sebepoznani
a uvédomeéni, uci prekonavat strach a respektovat moznosti své i okolni.

vychazi ze svobodné filozofie parkouru

vznikl ve spolupraci s aktivnimi parkouristy

vyhovuje treninkovym potiebam zaéatecnik(l i zdatnych parkouristl

nabizi variabilni systém prekazek, hrazd a stén

pouzivd materidly, které vérné simuluji skutecné méstské prostiedi, prekazky
poskytuji realnou odezvu

obsahuje kombinovatelné sténové a trubkové prvky i nizké naslapy pro prizemni
trénink presnosti

je vysoce odolny vici plsobeni klimatu i béZnému vandalismu, je nehoflavy
umoznuje stavét hristé primo na miru dané lokality a parkourové komunity

Certifikovano dle CSN EN 16899 .Vybaveni pro sport a rekreaci - Vybaveni pro
parkour” a British standard BS 10075:2013 ,,Specifikace parkourového vybaveni”.



Umeni pohybu je druh svobody...

Chaue Bele Dinh
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1. Sténové prvky
nosna kostra stén je z ocelové svarované konstrukce
oplasténi je z panelld z pigmentovaného betonu ve dvou
odstinech, k nosné konstrukci jsou kotveny ¢tyrmi,
nebo dvéma specialnimi kotevnimi body
panely jsou ve spojich oddéleny od ocelovych casti
konstrukce pryzovymi tlumici

2. Trubkové konstrukce
konstrukce je sestavena z ocelovych trubek dvou
primérd vzajemné prostorové pospojovanych
hlinikovymi fittingy
zavétrovaci stojiny visutych hrazd jsou z trubek vétsiho
prameéru, v horni ¢asti redukovany na prumér
mensi

3. Veskeré spoje jsou provedeny nerezovym
spojovacim materialem

4. Povrchova uprava
kovova konstrukce a trubky jsou opatfeny zarovym
zinkovanim
kotevni terce jsou z nerezavéjici oceli
hlinikové fittingy bez povrchové upravy
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Individualni projekty jsou pro nas vyzvou. Jsou dllezitou soucasti nasi
nabidky. Na zadost zakaznika vytvarime originalni celky détskych hFist.
Regime koncepéné i vytvarné celé volnoc¢asové a oddychové arealy.
Vitdme i spolupraci s externimi vytvarniky a architekty. Do jejich vizi
zakomponujeme svoje zkuSenosti a spolecnym Usilim potom vznikne
originalni vytvarny objekt, ktery plni pdvodni Gcel hFisté se véemi jeho
pozadovanymi technickymi a bezpecnostnimu nalezitostmi.
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