
Kotvení je provedeno zabetonováním akátových stojen do betonových patek.
KOTVENÍ:

Dřevěné (akátové) čás� jsou ponechány bez povrchové úpravy. Kovové čás� jsou opatřeny žárovým zinkem. Veškeré materiály použité na 
povrchovou úpravu odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Herní řada Agily vznikla se záměrem vytvořit specifický městský mobiliář pro psa i jeho pána. Pro jejich každodenní běžnou zábavu a relaxaci.
Náplň volně vychází ze sportovních disciplín agility. Nejde však o předpisovou tréninkovou dráhu. Prvky jsou nepřenosné, pevně kotvené,
vyrobeny z odolného akátového dřeva.  

MATERIÁLY:
Nosné konstrukce herních prvků jsou z akátových kůlů zbavených běli a obroušených se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové
kula�ny o průměru 100 a 140 mm. Plošné prvky jsou z akátových fošen tl. 27, 45 mm. Dále jsou použity přímé nebo ohýbané ocelové trubky 
Ø 42 mm. Řetězy z 6 mm nerezového drátu. Spojovací materiál je z nerezové oceli. 
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