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NINJADO

Spojeni hry a fyzickych aktivit pro starsi déti i dospélé. Smysluplna, zabavna, pohybova hra pro viechny, ktefi se chtéji zdokonalovat,
prekonavat prekazky i soutézit. Sportovné herni prvky jsou bez mechanickych ¢asti, jsou nenarocné na provoz i tdrzbu.

MATERIALY:

Nosné konstrukce hernich prvkd jsou z akatovych kild zbavenych béli a obrousenych se zachovanym charakterem ptirozené rostlé akatové
kulatiny o praméru 120140-200 mm. Plo3né prvky jsou z akdtovych foSen o tloustce 27 a 45 mm. Dale jsou pouzity ocelové trubky @ 32,
42mm @ 342 mm. Veskeré ocelové dily konstrukce jsou opatfeny Zarovym zinkem. Lanové prvky a sité jsou vyrobeny z lan s vicepramennym
ocelovym jadrem opletenym polypropylénovou pfizi. Spojeni lan a lanové zakonéeni jsou provedené spojkami z hliniku a nerezové oceli.
Retézy z 6 mm nerezového dréatu. Spojovaci material je dle pouiti, U¢elu a zatiZeni ze zinkované nebo nerezové oceli. Kulové ru¢kovaci chyty
jsou polyamidu. Lezecké chyty jsou z pIné probarveného polyesteru pInéného skelnym vldknem a kfemicitym piskem.

POVRCHOVA UPRAVA:
Drevéné Casti z akdtového dreva jsou zbaveny klry a opracovany az na jadrové drevo (odstranéna bél). Kovové ¢asti jsou opatieny zarovym
zinkem. Veskeré materidly pouZité na povrchovou Upravu odpovidaji jak hygienickym, tak i ekologickym pozadavkdm.

KOTVENI:
Kotveni je provedené zabetonovanim akatovych stojen, ocelovych trubek a kotvicich fetéz do betonovych patek.

BEZPECNOST:

Soucasti kazdé sestavy WOODY FIT je informacni cedule s popisem cvikl pro dané prvky.
Fitness sestavy splfiuji poZadavky na bezpe &nost definované normou €SN EN 16630
«Fitness vybaveni pro dospélé pro venkovni pouZziti»

Certifikovano dle CSN EN 1176-1 ed.2:2018



