
Cer�fikováno dle ČSN EN 1176

Herní prvky splňují kritéria bezpečnosti a kvality definované normou ČSN EN 1176 «Dětská hřiště». 
BEZPEČNOST:

Kotvení je řešeno chemickými kotvami na připravené betonové patky.
KOTVENÍ:

Madla, hrazdy a balanční trubky a rámy jsou opatřeny dvěma vrstvami práškového laku, kdy první vrstvou je zinkový základ pro ochranu  
materiálu a následně druhá dekorativní vrstva v odstínu RAL. HDPE díly jsou bez povrchové úpravy. Veškeré materiály použité na  
povrchovou úpravu odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Nosné konstrukce prvků jsou tvořeny z ocelových trubek, nejčastěji Ø 25, 32, 42, 60, 72 mm. Dále jsou použity přímé nebo ohýbané ocelové  
trubky. Plošné prvky jsou z plastových desek HDPE tl. 19mm. Použité řetězy z 6mm nerezového drátu. Lanové prvky a sítě jsou vyrobeny  z 
lan s vícepramenným ocelovým jádrem opleteným polypropylénovou nebo polyesterovou přízí. Spojení lan a lanové zakončení jsou  
provedené spojkami z barevného plastu, hliníku a nerezové oceli. Skluzavky různých délek jsou z nerezové oceli AISI 304. Spojovací materiál 
je z nerezové oceli. 

MATERIÁLY:

Jednoduše hravé …. herní prvky produktové řady Retro jsou inspirované designem dětských hřišť z let již dávno minulých. Jejich vzhled, 
funkce i obliba jsou poctivě ověřeny časem. Zpracováním jde však o prvky ryze současné a bezpečné.
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