
Cer�fied according to ČSN EN 1176-1;11:2018

The playground elements meet the safety and quality criteria defined by ČSN EN 1176 "Playgrounds".
SAFETY:

The anchoring is made by concreting acacia prisms, steel pipes and anchoring chains into concrete footings.
ANCHORING:

The acacia wood parts are stripped of bark. The surface is either left untreated or coated with a pigmented vegetable oil-based coating 
containing a UV absorber. Metal parts are coated with hot-dip zinc. All materials used for the surface treatment meet both hygiene and 
ecological requirements.

SURFACE FINISH:

The supporting structure consists of acacia prism stands (acacia poles cut on three sides to a size of 100 x 100-150) with supporting elements 
made of steel pipes Ø 16, 18, 35, 42, 48, 50, 108 mm coated with hot-dip galvanized steel, which also serve as play attractions. The panels, 
walkable and climbing elements are made of solid acacia boards with a thickness of 27 mm. The rope elements and nets are made of ropes 
with a multi-strand steel core braided with Polypropylene or Polyester yarn. The rope connections and rope terminations are made with 
couplings made of coloured plastic, aluminium and stainless steel. For the attachment of the rope elements and the connection of the 
tubular parts, special handles made of cast aluminium alloy powder coated are used. Some of the rope terminations and element 
connections are made with 6 mm stainless steel chains. The slides of different lengths are made of AISI 304 stainless steel. The seats and 
small accessories are made of coloured HDPE plastic plates 19 mm thick. The fasteners are made of galvanised (strength) or stainless steel 
depending on the application, purpose and load. Climbing holds are made of fully coloured polyester filled with glass fibre and silica sand.

MATERIAL:

The ROB ROY NATURA playground is a variable play system with a simple natural look, following the design of the ROB ROY playground and 
play elements. The play elements in the different configurations have a clear layout, each part can be actively used. Conceptually, this 
playground is based on classic play sets, but the overall impression is modern, in a combination of wood and steel with simple lines, without 
unnecessary decorations and motifs, complemented by nets, rope elements and stainless steel slides. Thanks to the quality of the materials 
used, the ROB ROY NATURA playground is highly resistant to climatic influences and normal wear and tear.
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ROB ROY NATURA
Dětské hřiště ROB ROY NATURA je variabilní herní systém jednoduchého naturálního vzhledu navazující svým konstrukčním řešením na dětské hřiště
a herní prvky ROB ROY. Herní prvky v různých sestavách mají přehlednou dispozici, každý jeho díl lze ak vně využít. Koncepčně toto dětské hřiště vychá-
zí z klasických herních sestav, celkový dojem je však moderní, v kombinaci dřeva a oceli s prostými liniemi, bez zbytečných okras a mo vů, doplněný 
sítěmi, lanovými prvky a nerezovými skluzavkami
Díky kvalitě použitých materiálů je dětské hřiště ROB ROY NATURA vysoce odolné vůči klima ckým vlivům i běžnému opotřebení.

MATERIÁLY:
Nosná konstrukce je tvořena stojkami z akátových prisem (akátový kůl oříznutý ze tří stran na rozměr 100 x 100-150) s podpůrnými prvky z ocelových 
trubek Ø42,4 mm opatřených žárovým zinkem, které současně plní funkci herních atrakcí.
Výplně, pochůzí a polezné prvky jsou z masivních akátových nebo dubových desek.
Lanové prvky a sítě jsou vyrobeny z lan s vícepramenným ocelovým jádrem opleteným Polypropylénovou nebo Polyesterovou přízí. Spojení lan a lanové 
zakončení jsou provedené spojkami z barevného plastu, hliníku a nerezové oceli. Pro uchycení lanových prvků a propojení trubkových čás  jsou použity 
speciální úchyty z odlitku z hliníkové sli ny opatřené práškovým lakem. Některá zakončení lan a propojení prvků jsou provedené pomocí žárově zinkova-
ných ocelových řetězů velikos  6mm. Skluzavky různých délek jsou z nerezové oceli AISI 304.
Sedátka a drobné doplňky jsou vyrobeny z barevných plastových desek HDPE tl. 19mm.
Spojovací materiál je dle použi , účelu a za žení ze zinkované (pevnostní) nebo nerezové oceli.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Dřevěné čás  z akátového dřeva jsou zbaveny kůry a opracovány až na jádrové dřevo (odstraněná běl). Povrch je buď ponechán bez další úpravy, nebo 
je opatřen nátěry na bázi pigmentovaných olejů.
Kovové čás  jsou opatřeny žárovým zinkem.
Veškeré materiály použité na povrchovou úpravu odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům.

KOTVENÍ:
Kotvení je provedené zabetonováním akátových prisem, ocelových trubek a kotvících řetězů do betonových patek.

BEZPEČNOST:
Herní prvky splňují kritéria bezpečnos  a kvality definované normou ČSN EN 1176 «Dětská hřiště».
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ROB ROY
Dětské hřiště ROB ROY je další původní produktovou řadou s funkčním designem, kdy každý použitý díl má svou funkci, využi  a přesnou formu. Spojuje este cké 
a kvalita vní přednos  akátového dřeva s výhodami vysoce odolných industriálních materiálů. Osobitá podoba dětského hřiště ROB ROY vychází z kontrastu 
organických linií akátových kmenů a exaktních tvarů plastových a ocelových dílů. Dětské hřiště ROB ROY a všechny jeho herní prvky jsou navrženy již ze své 
podstaty tak, aby byly odolné vůči klima ckým vlivům i běžnému opotřebení. Kombinace a volba konkrétních materiálů vychází z různé intenzity namáhání 
jednotlivých čás  hřiště a jeho komponentů. Herní prvky a sestavy ROB ROY mají otevřenou, přehlednou dispozici, díky které se snadno orientují hrající si dě
i dohlížející rodiče. Jednotlivé prvky hřiště kladou na uživatele určité nároky. Respektují běžné pohybové dovednos  dě  daných věkových skupin a přitom je 
cíleně vedou ke zvládání složitějších úkonů. Přirozeně zábavnou formou posilují jejich fyzickou zdatnost, vůli i sebevědomí.

Dětská hřiště ROB ROY jsou všestranně kvalitním dětským mobiliářem s didak ckou funkcí a výtvarnou hodnotou. Hrající si dě  jsou rozvíjeny fyzicky i psychicky 
a jsou také vedeny k vnímání este ky prostředí. Moderní, vzdušný funkční design, odolnost a pevnost materiálů pro  jisté sub lnos  v technickém detailu vytváří 
z hřiště ROB ROY současně výtvarný i užitný objekt, který se může stát hodnotným doplňkem či dominantou libovolného veřejného prostoru.

MATERIÁLY:
Nosná konstrukce je tvořena stojkami z akátových prisem (akátový kůl oříznutý ze tří stran na rozměr 100 x 100-150) s podpůrnými prvky z ocelových trubek 
Ø42,4 mm opatřených žárovým zinkem, které současně plní funkci herních atrakcí. Výplně, pochůzí a polezné prvky jsou z barevných plastových desek HDPE tl. 
19mm. Lanové prvky a sítě jsou vyrobeny z lan s vícepramenným ocelovým jádrem opleteným Polypropylénovou nebo Polyesterovou přízí. Spojení lan a lanové 
zakončení jsou provedené spojkami z barevného plastu, hliníku a nerezové oceli. Pro uchycení lanových prvků, plastových výplní a propojení trubkových čás  
jsou použity speciální úchyty z odlitku z hliníkové sli ny opatřené práškovým lakem. Některá zakončení lan a propojení prvků jsou provedené pomocí žárově 
zinkovaných ocelových řetězů velikos  6mm. Skluzavky různých délek jsou z nerezové oceli AISI 304. Spojovací materiál je dle použi , účelu a za žení ze zinkova-
né (pevnostní) nebo nerezové oceli. Veškeré šroubové spoje vyhovují požadavkům normy EN 1176.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
Dřevěné čás  z akátového dřeva jsou zbaveny kůry a opracovány až na jádrové dřevo (odstraněná běl). Povrch je buď ponechán bez další úpravy, nebo je opatřen 
nátěry na bázi pigmentovaných olejů. Kovové čás  jsou opatřeny žárovým zinkem. Veškeré materiály použité na povrchovou úpravu odpovídají jak hygienickým, 
tak i ekologickým požadavkům.

KOTVENÍ:
Kotvení je provedené zabetonováním akátových prisem, ocelových trubek a kotvících řetězů do betonových patek.

BEZPEČNOST:
Herní prvky splňují kritéria bezpečnos  a kvality definované normou ČSN EN 1176 «Dětská hřiště».
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